Broca para marcag¢ao de pano

Instrucoes & Lista de pecas

570mm

Atencao especial
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e Leia este livro de instrucdes antes de usar.

e Guardar este livro de instrucdes depois de ler

.




A. Instrucoes:

1. Todas as magquinas sao equipadas com cabo de
alimentacdao & Broca2.0ummx 2 pcs & 1.6 u
mm x 2 pcs (1.6 u mm x 1 pcs, para estar em
forma na maquina) & Uma reposicao # 31 da
guia de agulha para a agulha 2.0 u mm. Quando
for necessario trocar a agulha, trocar a guia
também. 1.6 U 2.0.

. Quando comecar a operar: primeiro verifique a
voltagem, conforme indicado na placa de
identificacao, o mesmo sobre o fornecimento
de energia. Voltagem incorreta pode deteriorar
as maquinas.

. Agquecimento: gire o botao # 49 quando o
aquecimento for necessario. A temperatura
pode ser obtida tao alto quanto ao girar o botao
no sentido horario onde a lampada-piloto sera
mais brilhante. Em caso de superaguecimento,
por favor, volte a girar um pouco o botao até #
49.

. Sempre manter a maquina na posicao
horizontal quando estiver em operacao.

. Nao se esqueca de limpar o dleo de silicone ou

dleo de maquina de costura da agulha de

perfuracao antes e depois de usar.




B. Informacgoes gerais de seguranc¢a

Esta maguina € equipada com um elemento de
aquecimento a temperaturas muito altas. Ao usar o

aquecedor, mantenha as maos longe do elemento de

aquecimento #38.

Nao manter a temperatura sempre na posicao “H”.
Porque se a temperatura estiver maior que 3002 C,
facilmente danificara a maquina. Faca teste com tecido
de tamanho e temperatura da broca correta.

Desconecte o cabo de alimentacao da maquina quando a
mesma nao estiver em uso ou durante a de troca de
agulha, guia da agulha e manutencdes de rotina.
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Nomenclatura das pecas

- Mol

Moz

- Mod
M1

M1




Nome das pecgas Nome das pegas

Alca Isolamento da arruela
Parafuso Parafuso

Montagem do aquecedor
Colar de borracha Aquecedor 110V, 220V, 240V
Tampa superior Placa da base
Condensador 110V ou 220V Porca

Interruptor Placa de fixagdo
Rolamento Placa de acrilico
Estator 110V, 220V, 240V Parafuso

Botdo giratdrio

Tampa do controle térmico
Parafuso Nivel horizontal

Rotor Broca 1.6 ou 2.0mm
Rolamento Rétulo

Tampa inferior Parafuso

Mandril Mola

Chave do mandril Barra fixadora da mola
Conector 4P Arruela da mola

Cabo de alimentacao Parafuso

Mola Parafuso

Tubo telescdpico Parafuso

Parafuso oco Parafuso

Tubo oco Parafuso

Anel - O Bracadeira do cabo
Bragadeira pequena Parafuso

Tubo guia (especificar o Placa de resisténcia PC
tamanho da agulha) variavel

Bracadeira grande Luva

Parafuso Porca

Arruela mola Agulha oca

arruela 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0
Base fixa do aquecedor ‘

Agulhas ocas sdao opcionais




