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Ne CODIGO DESCRICAO
170C-12 BOTAO ACIONAMENTO

270C-3
3G64
4C65
5G66
6G1

7 G60
8 G55
9G56
10G54
11G1
12 G58
13 G57
1470C-2
1570C-8
16 B301
17 W5
l8ws3sg
1970C-9
20G31
21C70
22 B302
23 B303
24 B304
25B41
26 W42
27 B35
28B31
2970C-1
30B10
31B9
32B16
33B17

CORPO CABO ELETRICO
PARAFUSO CORPO TRASEIRO
ENCAIXE DO CABO ELETRICO
CABO ELETRICO

PARAFUSO CABO ELETRICO
TRAVA CABO ELETRICO
SUPORTE DO CARVAO

CARVAO

TRAVA DO CARVAO

PARAFUSO TRAVA DO CARVAO
CHAVE LIGA/DESLIGA
PARAFUSO CHAVE LIGA/DESLIGA
CORPO DO INDUZIDO

ESTATOR

ROLAMENTO

ROLAMENTO DO INDUZIDO
TRAVA DO INDUZIDO

INDUZIDO

VENTUINHA DO INDUZIDO
INDUZIDO COMPLETO

TAMPA INDUZIDO

PRENDEDOR DO INDUZIDO
PARAFUSO DO INDUZIDO
BUCHA DO ROLAMENTO SEM FIM/PINHAO
COLAR ROLAMENTO SEM FIM/PINHAO
BUCHA DO SEM FIM/PINHAO
SEM FIM/PINHAO

CABECOTE

GRAXETA ENGRENAGEM
TAMPA GRAXETA ENGRENAGEM
PORCA DA ENGRENAGEM
ARRUELA

N2 CODIGO DESCRICAO

34 G50
3570C-11
3670C-10
37B26
38B27
39B25
40G39
41 G40
42B24
43 G42
44 B18
45B19
46 B74
47 B20
48B21
49 B22
so0was
51wa29
5270C-4
5370C-7
54 B77
55wWi19
56 B3-1
57 B56
58B78
59B76
60 B75
61B80
62 B6
63 B8-1
64 B7
65B70
66 B71

PARAFUSO DO CABECOTE
PARAFUSO MOLA PROTETOR DISCO
MOLA PROTETOR DISCO
PARAFUSO CHAPA/ENCOSTO DO DISCO
CHAPA/ENCOSTO DO DISCO
CALCADOR

PARAFUSO DO CALCADOR
BUCHA VIDEA

ViDEA

PARAFUSO VIDEA

PINO ENGRENAGEM
ENGRENAGEM

ARRUELA ENGRENAGEM
PARAFUSO ENGRENAGEM
DISCO DE CORTE

PORCA DISCO

FELTRO LUBRIFICAGCAO DISCO
MOLA FELTRO LUBRIFICACAO DISCO
PARAFUSO PRENDEDOR DISCO
PRENDEDOR DISCO

AFIADOR COMPLETO
PARAFUSO FIXAGAO AFIADOR
BOTAO DO AFIADOR

MOLA AFIADOR

TRAVA AFIADOR

ESPACADOR ROLAMENTO
ROLAMENTO AFIADOR

EIXO INTERNO AFIADOR
SUPORTE AFIADOR

PINO AFIADOR

REBOLO AFIADOR

CHAVE TROCAR O DISCO

PINO TRAVAR DISCO
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INSTRUCOES DE USO E MANUTENCAO

Sempre verifique a voltagem da sua maquina e a tensao da tomada, antes de ligar
sua maquina.

Nunca ponha a mao em frente ao disco de corte, enquanto a maquina estiver
ligada.

Sempre segure a maquina com firmeza e cuidado; qualquer descuido podera
causar ferimentos graves.

Desligue a maquina, quando nao estiver em uso.

LIGANDO A MAQUINA

Conecte o fio na tomada.

Use as maos cuidadosamente para levantar o protetor do disco, ajustando-o a
altura do material a ser cortado.

Durante o corte, mantenha pressionado o botdo de acionamento (localizado na
parte inferior da maquina), para parar o corte solte o botao.

Evite bater a maquina bruscamente na superficie, pode danificar o calcador e
demais itens da maquina.

Apds o uso, mantenha a sua maquina sempre limpa, livre de residuos de tecido e
po.

AFIANDO O DISCO

Com a maquina ligada e o disco girando, pressione levemente por 2 a 3 segundos
o afiador; repita a operagdo caso necessario.

Depois de afiado, solte o afiador, desligue a maquina e verifique o rebolo, caso
esteja sujo; limpe-o bem.

TROCANDO O DISCO

Quando perceber que o disco diminuiu o seu tamanho, e nao esta mais
encostando na videa; chegou a hora de substitui-lo.

Desligue a maquina; utilize uma chave de fenda para remover o protetor do disco;
pegue a chave que acompanha a maquina, encaixe-a nos furos da trava, e gire
para esquerda e remova o disco. Verifique se possui alguma sujeira antes de
colocar o novo disco. Coloque o disco de corte novo (observe o lado do corte).

Para troca da videa; remova o parafuso e remova a videa. Troque a videa e nao
esqueca de alinha-la ao calcador.
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TROCA DO AFIADOR

Com o tempo de uso, o rebolo do afiador vai ficando desgastado; faca a
substituicao.

Com a maquina desligada; remova os parafusos, tire o da maquina, segure firme
o rebolo e gire pra esquerda, desenrosque o rebolo e coloque o novo.

TROCA DO CARVAO

Caso a maquina nao esteja acionando o induzido, pode ser que o carvao esteja
desgastado.

O Carvao deve ser trocado, quando estiver abaixo de 3mm.

Tire os parafusos do Corpo do cabo elétrico, remova o corpo, logo localizara o
carvao, remova os parafusos da trava do carvao e substitua-o por um novo.

Apés a troca, se o induzido nao acionar, verifique se o carvao esta bem ajustado.

LUBRIFICACAO E MANUTENCAO

01 vez por semana, remova o disco, e limpe a sujeira que acumula atras do disco;
aproveite e faca a lubrificagao.

Semana sim, semana nao, coloque a graxa na engrenagem. Caso seu uso seja
mais intenso, faga-o semanalmente.

Mantenha o feltro do disco sempre lubrificado.
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