Manual de Instrucoes

Maquina de cortar Tecido
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| Especificag6es da Maquina

Voltagem e Tensdo 100-240V 50/60Hz
Voltagem da Bateria 3.6V
Poténcia 35W
Capacidade da Bateria 2400Mah
Velocidade 4500Rpm/Min
Tempo de carga 120Mins
Corrente 2A
Peso 375g
Capacidade de Corte 0~8mm

I Barulho/Vibracao

Supressdo sonora 70db (A)
Acustica 80db(A)
Vibracao 0.18m/s

I Acessorios Padrao e acessorios opcionais

Configuracdo a Cabo: 1 lamina + 1 tomada + 1 Carregador 4A + 1 cabegote
reserva da faca + 1 manual.

Configuragdo a Bateria: 1 lamina + 1 encaixe do carregador + 1 bateria
reserva + 1 cabecote da faca reserva + 1 manual.

Configuragao multiuso: 1 lamina + 1 tomada + 1 carregador 4A +
1 cabecote reserva da faca + encaixe do carregador + 1 bateria reserva +
1 manual.
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I Cuidados de uso para a maquina de corte

10.

Leia as instrugdes antes de manusear a maquina.

O cabo de alimentacdo sé pode ser conectado em uma fonte de energia
apropriada.

O material a ser cortado ndo deve ser muito grosso, pois isso diminui
o0 tempo de vida da lamina pela metade, também é possivel que
sobrecarregue a maquina e queime-a.

Antes de utilizar a maquina certifigue-se de que nao ha nenhum som
estranho enquanto estiver ligada.

Esteja atento ao tratamento a prova de umidade, sempre opere a
maquina em ambientes seco, ndo coloque a maquina na chuva ou na
agua.

Evite curto circuito no cabo de alimentagao, evite curto circuito no
carregador e evite curto circuito na bateria.

Sempre use as pe¢as originais, caso contrario podem ocorrer acidentes
elétricos ou manuais.

Se 0 cabo de energia estiver danificado, para evitar acidentes, troque por
um novo em revendedores autorizados.

Ndo aqueca a bateria ou deixe-a no fogo, isso causara explosao.
Proibido carregar se a bateria estiver com algum vazamento, e ndo use o
carregador para carregar baterias de baixa qualidade.

O vazamento pode ocorrer caso a bateria esteja superaquecida ou com a
vida (til ultrapassada. Caso o liquido vazado da bateria entre em contato
com a pele, lave a regido com sabao, depois com limdo ou vinagre. Caso
entre em contato com o olho, lave imediatamente com dgua e em seguida
procure um hospital para ter o acompanhamento adequado.

I Instrucdes de Carregamento

Como mostrado na Figura 1, coloque o cabo de alimentagao na entrada

do carregador e depois ligue na tomada. O adaptador ira acender uma luz
verde e o carregador ird piscar uma luz verde, insira a bateria no carregador.
Quando a bateria estiver no carregador, uma luz vermelha sera acessa, isso
indica que a bateria esta sendo carregada.
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Assim que a bateria for carregada por completo a luz verde no carregador
voltaré a acender. Aperte a trava nos dois lados da bateria e puxe, depois que
retirar a bateria do carregador desligue-o da tomada.

Pressione

e

Pressione

Bateria

Base do Carregador

Figura 1

Aviso Importante: Quando estiver no processo de carregamento a
bateria pode ficar quente, isso é normal. Nao é recomendado usar bateria ou
carregadores paralelos, sempre use 0s acessorios originais.

A maquina pode ficar com temperatura mais alta em ambientes quentes
e quando usada por muito tempo. Nesses casos nao coloque a bateria para
carregar imediatamente, espere a temperatura dela esfriar, caso contrario ira
diminuir a vida Util da bateria ou fazer com que ela ndo carregue mais.

-
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I Instrucgdes de Uso

1.

Funcgdo de Afiar/Amolar: Ligue a maquina, pressione o botdo do
amolador. Se a pedra do amolador estiver suja, limpe a superficie
primeiro ou troque antes de usar.

Troca da Lamina: Gire no sentido horario a trava da lamina para
a posicdo do rebolo, use o PIN de fixacdo para segurar a lamina e em
seguida use uma chave de fenda para remover a tampa.

Apés ligar a maguina, empurre o botdo/alavanca em dire¢dao a lamina
para destravar, feito isso vocé ja pode cortar as formas e linhas do jeito
que desejar.

Se ha carga na bateria, mas é insuficiente para cortar o material, desligue
a maquina e carregue a bateria para prevenir desgastes na maquina.

. Deixe a maquina fora do alcance de criangas, e ndo toque na lamina

diretamente enquanto estiver operando a maquina.

I Manutenc¢ao Essencial

2

Limpeza: Residuos de tecido ou materiais presos na parte de tras da
lamina devem ser removidos o quanto antes para prevenir danos ao
motor da maquina.

Lubrificagdo das engrenagens: Ap6s um més de uso, deve-se colocar
6leo lubrificante no buraco de inje¢do de dleo no cabecote da maquina
para lubrificar as engrenagens.

Lubrificacdo da lamina: Antes de usar a maquina, aplique primeiro
6leo lubrificante e lindlec na lamina para reduzir a fricgdo entre a lamina.

I Instalagdo e remocao da Bateria

(Seguindo exemplo na Figura 2)

|

Instalagao: Encaixe a bateria na entrada na parte de tras da maquina.
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2. Remogdo: Aperte e segure as travas laterais da bateria, em seguida
puxe-a removendo assim da maquina.

Figura 2

I Instalagdo da bateria com o cabo de energia

(Seguindo exemplo na Figura 3)

1. Instalagdo: Encaixe a bateria na maquina e depois cologue o cabo de
energia no conector da bateria.

2. Remogdo: Retire o cabo de energia da bateria, em seguida aperte e
segure as travas laterais da bateria e puxe-a.

Figura 3
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| Diagrama de pecas EX-C50
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Namero Descricao Nidmero Descrigao
1 R42 Parafuso de seguranca 34 W32 engrenagem do motor
2 C-2 Guarda de seguranca 35 W33 pino da engrenagem motriz
3 g:r::';;::o fe s te 36 W34 haste do motor
4 W1 Caixa de Engrenagem 37 W5 Rolamento 626
5 W67 Parafuso da capa protetora 38 W36 Bucha do rolamento
6 C-6 Capa protetora 39 W74 Conjunto de engrenagem Motriz
7 W28 Feltro de 6leo 40 W44 arruela
8 W10 Parafuso da trava da Faca 41 W42 Colar
9 WS Faca/Lamina 42 W41 Engate
10 W7 Parafuso 43 C-43 parafuso da rosca do motor
1 W75 Conjunto do rolamento 44 C-44 Rosca do motor
12 W8 eixo do rolamento 45 C-45 alternador de velocidade
13 W6 anel do rolamento 46 C1-20 Motor
14 W5 Rolamento 626 47 C1-38 Base completa da Bateria
15 W4 pino do eixo 48 C1-1 Parafuso
16 W3 Engrenagem 49 C-49 Capa lateral esquerda
17 W38 Colar 50 C1-22 Mola da Bateria
18 W2 Rolamento 626 51 C1-23 Mola da alavanca
19 W16 Parafuso 52 C1-24 Alavanca
20 W11 parafuso do amolador 53 C-53 Capa da alavanca
21 W12 Amolador 54 C-54 Capa Lateral Direita
22 W13 suporte do amolador 55 C1-30 Fivela da Bateria
23 W14 Mola 56 C1-31 trava superior da caixa da bateria
24 W15 botdo 57 C1-32 pino da caixa da Bateria
25 W71 Conjunto do Amolador 58 C1-33 mola do pinc
26 W25 parafuso do Pé 59 C1-34 Bateria
27 W26 Pino do Pé 60 C1-35 trava inferior da caixa da Bateria
28 W76 Conjunto do Pé 61 C1-37 Chapa Positivo/Negativo
29 W24 parafuso da faca inferior 62 C1-36 Separador Positivo/Negativo
30 W23 Faca Inferior 63 C1-45 Bateria completa
31 W20 Pé Guia 64 C1-49 Carregador
32 W21 Placa guia 65 C1-39 Base do carregador
33 W22 Parafuso da placa guia
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| Termos da Garantia

1. Agarantida s6 pode ser acionada se o produto apresentar algum defeito
de fabrica, como pecas ja danificadas.

2. A cabeca de corte € uma pega consumivel por tanto ndo esta inclusa na
cobertura da garantia.
3. Os seguintes defeitos ndo sdo cobertos pela garantia:
e Qualquer dano causado por questdes naturais ou excesso de
tempo de trabalho.
e Uso improprio ou qualquer dano causado pelo manuseio.
e Dano causado por uso de pecas de baixa qualidade ou paralelas.

e Dano causado por modifica¢gdes ou reparos feitos fora da garantia.
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