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NeCODIGO DESCRICAO

1c701
2C702
3(C522
4C717
6 C705
7C706
8C707
9C508
10C509
11C510
12C708
13C709
14C520
15C519
16C710
17C711
18C516
19C712
20C1-1
21C713
22C714
23C715
24C716
25B41
26 W38
27 W42
28 W5
29B35
30B31
3170C-1
32B10
33B9
34B16
35B17

ADESIVO MARCA/MODELO

CAPA LATERAL ESQUERDA

PLACA BOTAO CHAVE LIGA/DESLIGA
BATERIA COMPLETA

TAMPA BATERIA

MODULO DE BATERIA

CAPA BATERIA

ENCAIXE BATERIA

POLO POSITIVO BATERIA

POLO NEGATIVO BATERIA

PLACA ACIONAMENTO

BOTAO ACIONAMENTO

MOLA BOTAO CHAVE LIGA/DESLIGA
CHAVE LIGA/DESLIGA

CAPA LATERAL DIREITA

BOTAO CHAVE LIGA/DESLIGA

CAPA BOTAO CHAVE LIGA/DESLIGA
ADESIVO CUIDADO

PARAFUSO CAPA LATERAL
INDUZIDO COMPLETO

ROLAMENTO DO INDUZIDO
INDUZIDO

ESTATOR

BUCHA DO ROLAMENTO SEM FIM/PINHAO
TRAVA DO ROLAMENTO SEM FIM/PINHAO
COLAR ROLAMENTO SEM FIM/PINHAO
ROLAMENTO DO SEM FIM/PINHAO
BUCHA DO SEM FIM/PINHAO

SEM FIM/PINHAO

CABECOTE

GRAXETA ENGRENAGEM

TAMPA GRAXETA ENGRENAGEM
PORCA DA ENGRENAGEM

ARRUELA

Ne CODIGO
36 G50
3770C-11
3870C-10
39B26
40B27
41B25
42 G39
43 G40
44 B24
45 G42
46B18
47B19
48B74
49B20
50B21
51B22
s52wasg
5470C-4
5570C-7
56B77
57W1s
58B3-1
59B56
60B78
61B76
62B75
63 B8O
64 B6
65B8-1
66 B7
67B70
68B71
69C718
70C703

DESCRICAQ

PARAFUSO DO CABECOTE
PARAFUSO MOLA PROTETOR DISCO
MOLA PROTETOR DISCO
PARAFUSO CHAPA/ENCOSTO DO DISCO
CHAPA/ENCOSTO DO DISCO
CALCADOR

PARAFUSO DO CALCADOR
BUCHA VIDEA

VIDEA

PARAFUSO VIiDEA

PINO ENGRENAGEM
ENGRENAGEM

ARRUELA ENGRENAGEM
PARAFUSO ENGRENAGEM
DISCO DE CORTE

PORCA DISCO

FELTRO LUBRIFICAGAO DISCO
PARAFUSO PRENDEDOR DISCO
PRENDEDOR DISCO

AFIADOR COMPLETO
PARAFUSO FIXACAO AFIADOR
BOTAO DO AFIADOR

MOLA AFIADOR

TRAVA AFIADOR

ESPACADOR ROLAMENTO
ROLAMENTO AFIADOR

EIXO INTERNO AFIADOR
SUPORTE AFIADOR

PINO AFIADOR

REBOLO AFIADOR

CHAVE TROCAR O DISCO
PINO TRAVAR DISCO
CARREGADOR DA BATERIA
ETIQUETA BATERIA
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INSTRUCOES DE USO E MANUTENCAO

Nunca ponha a mao em frente ao disco de corte, enquanto a
maquina estiver ligada.

Sempre segure a maquina com firmeza e cuidado; qualquer
descuido podera causar ferimentos graves.

Desligue a maquina, quando ndo estiver em uso.
LIGANDO A MAQUINA

Encaixe a bateria

Aperte e segure o botdo liga/desliga (localizado na parte

superior da maquina), quando a luz verde acender; estara
pronta para o uso.

Use as maos cuidadosamente para levantar o protetor do
disco, ajustando-o a altura do material a ser cortado.

Durante o corte, mantenha pressionado o botao de
acionamento (localizado na parte inferior da maquina), para
parar o corte € s6 parar de apertar.

Evite bater a maquina bruscamente na superficie, pode
danificar o calcador e demais itens da maquina.

Apos o uso, mantenha a sua maquina sempre limpa, livre de
residuos de tecido e po.

AFIANDO O DISCO

Com a maquina ligada e o disco girando, pressione levemente

por 2 a 3 segundos o afiador; repita a operag¢ao caso
necessario.

Depois de afiado, solte o afiador, desligue a maquina e
verifique o rebolo, caso esteja sujo; limpe-o bem.
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TROCANDO O DISCO

Quando perceber que o disco diminuiu o seu tamanho, e ndo
esta mais encostando na videa; chegou a hora de substitui-lo.

Desligue a maquina; utilize uma chave de fenda para remover o
protetor do disco; pegue a chave que acompanha a maquina,
encaixe-a nos furos da trava, e gire para esquerda e remova o
disco. Verifique se possui alguma sujeira antes de colocar o novo
disco. Coloque o disco de corte novo (observe o lado do corte).

Para troca da videa; remova o parafuso e remova a videa.
Troque a videa e ndo esqueca de alinha-la ao calcador.

TROCA DO AFIADOR

Com o tempo de uso, o rebolo do afiador vai ficando
desgastado; faca a substituicao.

Com a maquina desligada; remova os parafusos, tire o da
maquina, segure firme o rebolo e gire pra esquerda,
desenrosque o rebolo e coloque o novo.

LUBRIFICACAO E MANUTENCAO

01 vez por semana, remova o disco, e limpe a sujeira que
acumula atras do disco; aproveite e faga a lubrifica¢ao.

Semana sim, semana nao, coloque a graxa na engrenagem. Caso
seu uso seja mais intenso, faca-o semanalmente.

Mantenha o feltro do disco sempre lubrificado.
CARREGANDO A BATERIA

Ligue o carregador na tomada, a luz verde vai se acender;
encaixe a bateria com cuidado e observe o desenho de encaixe;
assim que a bateria estiver encaixada, a luz vermelha se
acendera. Ao término do carregamento a luz vermelha se apaga
e se acende a verde. Remova a bateria e esta pronta para o uso.
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